Acrylit G10 esta elaborado con resina 100 por ciento acrilica reforzada con fibra de vidrio, la cual
permite obtener una excelente difusion de luz evitando zonas de penumbra. Esun laminado termofor
mable, transitucido fabricado en un proceso continuo, bajo un estricto control de calidad que asegura la
homogeneidad de sus propiedades mecanicas v fisicas.

Acrylit G10 es fabricado mediante un proceso continuo que brinda homogeneidad al laminado v unifor-
midad en todas sus dimensiones. Gracias a este proceso, le permite fabricar cualguier tipo de perfil,
largo, anche y espesor requerido por gl mercado, bajo los estandaresinternacionales ASTM. Esta
elaborado con las materias primas de la mas alta calidad, las cuales, al mezclarse propercionan ventajas
superiores gue cualguier otro laminado.

Caracteristicas del producto

- Evita el amarillamiento: Acrylit G10 &5 un producto que por sU composicion quimica no se opaca ni
adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo, manteniendo su color firme ¥ brillante.

- Resistencia a la Intemperie: Gracias a que esta fabricado 100% con resina acrilica, Acrylit G10 cuenta
con una mayor vida Util en comparacién con otros laminados existentes en el mercado, esto se debe a
la gran resistencia natural a la intemperie gque ofrece el acrilico.

- Difusién de luz: Acrylit G10 es un laminado plastico gue se distingue por ser difuser de la luz, lo gue se
traduce en una mejor iluminacion, ofreciends un 95% de luminosidad.

-Resistencia al impacto Acrylit G10 esta elaborado con resina 100% acrilica v referzade confibra de
vidrio. Esta formulacidn le proporciona una resistencia al impacto superior a otros laminados.

- Mayor Vida Util: Acrylit G10 se elabora con una capa protectora Gel Coat gque incrementa sustancial-
mente su resistencia a la intemperie, evitando el a oramiente de la bra de vidrio vy reduciendo drastica-
mente la pérdida de la luz al paso del tiempo.

Ventajas

- Gran difusidén de luz.

- iHasta un 95% de luminosidad!

- Excelente iluminacién natural,

- Ahorro de energia eléctrica.

- Acabado Gel Coat que proporciona mayor resistencia y durabilidad.
- Bajo costo de reposicion debido a su durabilidad garantizada.

- Mo sufre altas dilataciones.

- Conserva su color original por mas flemipo en comparacion a otros.
- Mejora en el ambiente de frabajo.

- Mayor rendimiento en las jornadas laborales.

- Incremento en la vida Otil de los eguipos de iluminacidn.

- Mayor iluminacién para el desempeno de funciones.

ESPECIFICACICNES

Colores % de difusién de luz

Blanco, Cristal o5 %

Espesores Esténdar (1.4 mm), Estructurales (1.8 mm), Doble grueso (2,40 mm)
Anchos Esténdar

Largos estandar 2.44,3.05 5.66, 427, 488, 550, 610, v 7.32 mts
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MNorma ASTM Unidad de Medida Valor

CRISTAL BLANCO
Transmision de luz D-1494 % BO% 55%
Pérdida de luz E-D03
0 Horas a0 55
1000 Horas T4.4 51.5
Pérdida % T T
difusion de luz E-803% % 95% 98N
Amarillamiento D-1925 Delta ] 5
Comaeantario Cambio ligera

Propiedades Mecanicas

Resistencia al impacta D=256 Jm 370 70
Resitencia a |a tenslén D-638 kg/fem 2 820 820
Resistencia a la flexicn D-790 kg/fcm? 1680 1580
Coeficiente de expancion lineal D-696 “10mm/mmao-C-5 26 2.6

Resistencia a Productos Quimicos

Acidos concentrados al 15% Sulfdrice Acético Clorhidrico Mitrico Sincambic
Bazas Amoniaco Sodio Sin cambic
Solventes Tiner, Gasolina, Acetona, Alcohol Sin cambio

Mo gbztante, deben svitarse la supaziclén directa al dcids sularice concenirads, Para ofra Hipo de quimices deben relizarse prosbas de retiztencin ¥ consultar can el provesdor

Otras Propiedades

Conductividad térmica
Dureza Barcol
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