Acrylit G10 esta elaborado con resina 100 por ciento acrilica reforzada con fibra de vidrio, la cual
permite obtener una excelente difusion de luz evitando zonas de penumbra. Esun laminado termofor
mable, transitucido fabricado en un proceso continuo, bajo un estricto control de calidad que asegura la
homogeneidad de sus propiedades mecanicas v fisicas.

Acrylit G10 es fabricado mediante un proceso continuo que brinda homogeneidad al laminado v unifor-
midad en todas sus dimensiones. Gracias a este proceso, le permite fabricar cualguier tipo de perfil,
largo, anche y espesor requerido por gl mercado, bajo los estandares internacionales ASTM. Esta
elaborado con las materias primas de |a mas alta calidad, las cuales, al mezclarse propercionan ventajas
superiores gue cualguier otro laminado.

Caracteristicas del producto

- Evita el amarillamiento: Acrylit G10 &5 un producto que por sU composicion quimica no se opaca ni
adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo, manteniendo su color firme ¥ brillante.

- Resistencia a la Intemperie: Gracias a que esta fabricado 100% con resina acrilica, Acrylit G10 cuenta
con una mayor vida Gtil en comparacién con otros laminados existentes en el mercado, esto se debe a
la gran resistencia natural a la intemperie gue ofrece ¢l acrilico.

- Difusién de luz: Acrylit G10 es un laminado plastico gue se distingue por ser difuser de la luz, lo gue se
traduce en una mejor iluminacion, ofreciends un 95% de luminosidad.

-Resistencia al impacto Acrylit G10 esta elaborado con resina 100% acrilica v reforzade confibra de
vidrio. Esta formulacidn le proporciona una resistencia al impacto superior a otros laminados.

- Mayor Vida Util: Acrylit G10 se elabora con una capa protectora Gel Coat gue incrementa sustancial-
mente su resistencia a la intemperie, evitando el a cramiente de la bra de vidrio v reduciendo drastica-
mente la pérdida de la luz al paso del tiempo.

Ventajas

- Gran difusién de luz.

- iHasta un 95% de luminosidad!

- Excelente iluminacién natural,

- Ahorro de energia eléctrica.

- Acabado Gel Coat que proporciona mayor resistencia y durabilidad.
- Bajo costo de reposicion debido a su durabilidad garantizada.

- Mo sufre altas dilataciones.

- Conserva su color original por mas flemipo en comparacion a otros.
- Mejora en el ambiente de trabajo.

- Mayor rendimiento en las jornadas laborales.

- Incremento en la vida Otil de los eguipos de iluminacidn.

- Mayor iluminacién para el desempeno de funciones.

ESPECIFICACICNES

Colores % de difusién de luz

Blanco, Cristal o5 %

Espesores Esténdar (1.4 mm), Estructurales (1.8 mm), Doble grueso (2,40 mm)
Anchos Esténdar

Largos estandar 2.44,3.05, 566, 427, 488, 550, 610,y 732 mts
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MNorma ASTM Unidad de Medida Valor

CRISTAL BLANCO
Transmision de luz D-1494 % BO% 55%
Pérdida de luz E-D03
0 Horas a0 55
1000 Horas T4.4 51.5
Pérdida % T T
difusion de luz E-803% % 95% 98N
Amarillamiento D-1925 Delta ] 5
Comaeantario Cambio ligera

Propiedades Mecanicas

Resistencia al impacta D=256 Jm 370 70
Resitencia a |a tenslén D-638 kg/fem 2 820 820
Resistencia a la flexicn D-790 kg/fcm? 1680 1580
Coeficiente de expancion lineal D-696 “10mm/mmao-C-5 26 2.6

Resistencia a Productos Quimicos

Acidos concentrados al 15% Sulfdrice Acético Clorhidrico Mitrico Sincambic
Bazas Amoniaco Sodio Sin cambic
Solventes Tiner, Gasolina, Acetona, Alcohol Sin cambio

Mo gbztante, deben svitarse la supaziclén directa al dcids sularice concenirads, Para ofra Hipo de quimices deben relizarse prosbas de retiztencin ¥ consultar can el provesdor

Otras Propiedades

Conductividad térmica
Dureza Barcol
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PAMEL

POLIACRYL

Poliacryl es un laminadeo translucideo termofijo fabricado con resinas poliester v acrilica reforzado
con fibra de vidric y cuenta con capa protectora de Gel Coat que no se separa de la resina vy le
brinda superior resistencia a la intemperie, prolongandeo asisu durabilidad, ademas de ofrecer
mayeor continuidad en la transmision de luz v apariencia mas agradable,

Pueden ser fabricados con caracteristicas adicionales gue lo hagan retardante a la flama, autoextin-
guible y de baja densidad de humos (formulacién especial),

Caracteristicas del producto

- Difusian de luz: Acrylit G10 es un laminade plastico que se distingue por ser difusor de la luz, le
gue se traduce en una mejor luminacion, Cristal-90%, Blanco=35%, Verde-75%, Amarillo-72%

- Elevada resistencia a los agentes quimicos del poliésterile proporciona un'excelente comporta-
milento frente a la corrosion, resistienda las atmosferas acidas (clorhidrico, fosfarico, sulflarico,
nitrico), las basicas, las sales, soluciones salinas, hidrocarburos, alcoholes, etc. Mo resiste ciertos
disolventes organicos ni ciertos acidos o bases concentradas. Por su naturaleza, no forma: pares
galvanicos con las fijaciones,

- La tecnologia cen la que se fabrica Poliacryl G5 permite mantener per mas tiempo la transparen-
cia inicial de las laminas v conservar su efectividad como elemento de iluminacion natural, La
elevada estabilidad térmica permite ademds sopaortar sin deterioro las alternancias de ciclos térmi-
COs,

Ventajas

- Excelente Transmision de luz.

- Resistencia al impacto v a la intemperie.
- Excelente durabilidad.

- Mayor resistencia guimica.

= Evita la acumulacion de polvo.

ESPECIFICACIONES

Colores % de difusion de luz

Blanco, Cristal, Verde y Amarillc

Espetores Acanalado, Estandar, (1.42mm), Estructurales (1.4 mm), Doble Grueso (2.2 mm)
Anchos Estandar
Largos estandar 2.44,3.05, 3.66, 4,27, 488, 5.50, 6.10, y 7.32 mits

Maota: Espesores (310%) de acuerdo ala norma ASTM D=3841
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POLIACRYL _\:’:LE’_

MO NTE

Propiedades Metodo de Frueba Valor Tipico

Transmisian de Luz ASTM D - 1494 % BS5 35
Perdida de Transmision de Luz ASTM E - 903

0 Hrs. % 85 a5
1000 Hrs % 75565 2675
Perdida Total % 11 23
Difusion de Luz ASTME-903-9% % i5 a5
Indice de Amarillamiento ASTM D-1925 Dela E 25 34

pmentario e 4

Mecénicas

Resistencia a la Tensién ASTM D - 638 osi ; kglem? 12.800 - 900
Resistencia a la Flexion ASTM D - 790 psi . kgfem? 19,200 ;1,350
Resistencia al Impacto lzod ASTM D - 255 Fe-fo o Jim .9 290

. fin °F; *10°
Coeficiente de Expansidon Térmica Lineal ASTM D - 696 e invin .

p Z s : 25
mim/mm *C
Conductividad Térmica {(Factor U) ASTM C-A77 Wmim? "K 0.23
Conductividad Térmica (Factor R) ASTM C-A77 m 'K S Wm 434
Dureza M D - 3 B -45
Velocidad de Combustién ASTM D - &35 mim f min 40
Clasificacién de Inflamabilidad (IBCPC) ASTM D -435 cCc2
[-50
K o
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PAMEL

POLYLIT

Polylit 53 es un laminade plastico fabricado a base de resinas poliéster v reforzado con fibra de
vidrio de la mas alta calidad bajo un proceso continuo; esté disponible en multiples colores y perfi
les. Es una excelente opcién para construir de manera rapida, facil v economica ya gue se emplean
los métodos convencionales de jacion. Por su gama de per les, son el complements ideal para otros,
materiales. Ademas de representar un importante ahorro de material y agiliza notablemente el
trabajo de instalacion,

Caracteristicas del producto

- Es un material que resulta sumamente versatil, con una gama de colores gue se adaptan a
cualquier requerimiento.

= Excelente opcidn para construir de manera rapida, facily econdmica.

- Resiste condiciones poco favorables sin mostrar indicios de degradacian por su material anticor-
rosivo.

Ventajas

- Transmision de luz,

- Resistencia al impacto,

- Resistencia a la intemperie.

- Resistencia a agentes guimicos.

- Resistencia mecanica.

- Proteccién Gel Coat en la capa exterior.

ESPECIFICACIONES

Colores Blanco, Cristal, Verde, Amarillo, Azul, Naranja y Rojo

Espesores 0.8 ¥ 1.0 mm
Anchas Estandar
Largos estandar 1.88, 2.44, 305 Y 3.06 mts

Mota: Espesores (310%) de acuerdo a la norma ASTM O-3841
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