PAMEL

POLIACRYL

Poliacryl es un laminadeo translucideo termofijo fabricado con resinas poliester v acrilica reforzado
con fibra de vidric y cuenta con capa protectora de Gel Coat que no se separa de la resina vy le
brinda superior resistencia a la intemperie, prolongandeo asi su durabilidad, ademas de ofrecer
mayeor continuidad en la transmision de luz v apariencia mas agradable,

Pueden ser fabricados con caracteristicas adicionales gue lo hagan retardante a la flama, autoextin-
guible y de baja densidad de humeos (formulacién especial),

Caracteristicas del producto

- Difusian de luz: Acrylit G10 es un laminade plastico que se distingue por ser difusor de la luz, lo
gue se traduce en una mejor luminacion, Cristal-90%, Blanco=35%, Verde-75%, Amarillo-72%

- Elevada resistencia a los agentes quimicos del poliésterile proporciona un'excelente comporta-
milento frente a la corrosion, resistiendo las atmosferas acidas (clorhidrico, fosfoarico, sulflrico,
nitrico), las basicas, las sales, soluciones salinas, hidrocarburos, alcoholes, etc. Mo resiste ciertos
disolventes organicos ni ciertos acidos o bases concentradas, Por su naturaleza, no forma pares
galvanicos con las fijaciones,

- La tecnologia cen la que se fabrica Poliacryl G5 permite mantener por mas tiempo la transparen-
cia inicial de las laminas v conservar su efectividad como elemento de i_tuminaci&n natural. La
elevada estabilidad térmica permite ademas soportar sin deterioro [as alte__'rngincias de ciclos termi-
cos,

Ventajas

- Excelente Transmision de luz.

- Resistencia al impacto v a la intemperie.
- Excelente durabilidad.

- Mayor resistencia guimica.

- Evita la acumulacion de polvo,

ESPECIFICACIONES

Colores % de difusion de luz

Blanco, Cristal, Verde y Amarillc

Espetores Acanalado, Estandar, (1.42mm), Estructurales (1.4 mm), Doble Grueso (2.2 mm)
Anchos Estandar
Largos estandar 2.44,3.05, 3.66, 4,27, 488, 5.50, 6.10, y 7.32 mits

Mota; Espesores (310%) de acuerdo ala norma ASTM D=3841
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Propiedades Metodo de Frueba Valor Tipico

Transmisian de Luz ASTM D - 1494 % BS5 35
Perdida de Transmision de Luz ASTM E - 903

0 Hrs. % 85 a5
1000 Hrs % 75565 2675
Perdida Total % 11 23
Difusion de Luz ASTME-903-9% % i5 a5
Indice de Amarillamiento ASTM D-1925 Dela E 25 34

pmentario e 4

Mecénicas

Resistencia a la Tensién ASTM D - 638 osi ; kglem? 12.800 - 900
Resistencia a la Flexion ASTM D - 790 psi . kgfem? 19,200 ;1,350
Resistencia al Impacto lzod ASTM D - 255 Fe-fo o Jim .9 290

. fin °F; *10°
Coeficiente de Expansidon Térmica Lineal ASTM D - 696 e invin .

p Z s : 25
mim/mm *C
Conductividad Térmica {(Factor U) ASTM C-A77 Wmim? "K 0.23
Conductividad Térmica (Factor R) ASTM C-A77 m 'K S Wm 434
Dureza M D - 3 B -45
Velocidad de Combustién ASTM D - &35 mim f min 40
Clasificacién de Inflamabilidad (IBCPC) ASTM D -435 cCc2
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